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OBJETIVO DEL MANUAL DE USO DEL LOGOTIPO

El hecho de que el logotipo del Ingeniero Industrial de la Comunitat Valenciana
pueda ser descargado de la pagina web y utilizado libremente por nuestros
colegiados, hace necesario que se realicen unas breves indicaciones para evitar
el uso incorrecto del mismo.

Al poder incorporar los Ingenieros Industriales la marca que les distingue en sus
firmasy las tarjetas de visita, se han establecido una serie de sencillas normas
con el fin de homogeneizar el uso de la imagen de marca.

EL LOGOTIPO Y LA MARCA

Esta es la version de la marca que se utilizard. Debe usarse siempre de la
mManera presente, preservando ciertos espacios como margen y sin distorsionar

su forma.
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LOGOTIPO EN BLANCO Y NEGRO

Se utiliza en el caso que no se pueda utilizar el logotipo en color 6 haya que
reproducirlo en blanco y negro
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COLORES
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CMYK: 74/ 65/ 63/ 81
RGB:30/30/28
HEX: #lelelc

CMYK:19/97/100/M
RGB:183/34 /24
HEX: #b72218

CMYK:0/0/0/75
RGB:100/99/99
HEX: #646363




TAMANO y ZONA DE PROTECCION

‘
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Para que el logotipo conserve su integridad visual debe aplicarse siempre segun
la siguiente estructura y espacios reservados. Estos espacios han de ser
respetados y nunca deben ser invadidos por otras marcas o elementos graficos.
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TAMANOS MINIMOS

1. Version horizontal 2. Version vertical reducida
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LOS MODELOS

A continuacion se presentan las 3 posibles formulas del simbolo del ingeniero
industrial:

Sociedad de Ingenieria (persona juridica)
Ingeniero (persona fisica)
Ingeniera (persona fisica)

Persona juridica:
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LOS MODELOS

Persona fisica Modelo O1:
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Ingeniero Industrial

Colegiado n°® xxxx del Colegio
de Ingenieros Industriales
Comunitat Valenciana

Ingeniera Industrial

Colegiada n° xxxx del Colegio
de Ingenieros Industriales
Comunitat Valenciana



LOS MODELOS

Persona fisica Modelo 02:

cth)

4}% ', COLEGIO
“.¥+*INGENIEROS Ingeniero Industrial

INDUSTRIALES Colegio de Ingenieros Industriales

COMUNITAT VALENCIANA Comunitat Valenciana

52,-' ‘1, COLEGIO

,_ = N

“¥YINGENIEROS Ingeniera Industrial
INDUSTRIALES Colegio de Ingenieros Industriales

COMUNITAT VALENCIANA Comunitat Valenciana



